
Equipo de megafonía portátil  
AUDIOPHONY SPRINTER 120 

 

 
 

Características técnicas 

• Altavoz: 1 driver de 10’’. 
• Potencia: 120 W (amplificador de clase D). 
• Micrófono inalámbrico UHF con 16 frecuencias disponibles. 

o Rango de frecuencias: UHF 863‐865 MHz. 
• Unidad reproductora de CD, MP3, USB y SD  a prueba de golpes, con control 

remoto. 
• Autonomía: 6 horas (en función del volumen). 
• Tiempo de carga: 

o 9 horas para las dos baterías de 12 V. 
o 4 horas para las baterías del micrófono (si son recargables). 

• Baterías: 
o 2x12V / 4.5Ah baterías de NP. 
o 2x1.5V baterías AA para el micrófono. 

• Administración de energía: 
o Visualización del nivel de batería por LED. 

• Ajustes: 
o Volumen de CD. 
o Volumen de entrada línea. 
o Volumen de micrófono. 
o Talkover. 
o Volumen general y graves. 



• Accesorios: 
o Compartimento para dos micrófonos. 
o Asa retráctil de transporte. 

• Acabado: 
o Altavoz de polipropileno. 
o Rejilla metálica. 
o Soporte para stand C36. 

• Dimensiones: 500x320x290mm 
• Peso (incluyendo baterías): 15 kg 

 
El Sprinter 120 viene con: 
 

• Mando a distancia. 
• Micrófono de mano UHF. 
• Reproductor CD/USB/SD con control remoto. 
• Cable de alimentación. 
• 2 baterías internas de 12 V. 
• Carcasa de transporte integrada. 

 


